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ICON 3000 carga lateral
GRAN VOLUMEN, VACIADO LATERAL

La nueva generacion combina tecnologia, futuro y sostenibilidad

Este contenedor, con un magnifico diseno, combina
las ventajas de la recogida de grandes volimenes y
el vaciado lateral.

= Unade las formas mas populares de clasificacion y recogida
de residuos, especialmente en Espana

= Disenado en plena conformidad con la norma espanola
UNE-EN12574-1/2/3 y UNE 170001-1:2007 [\ 100 % RECICLABLE |—-))) e

= Resistente al deterioro, a las heladas, al calor y a muchos
productos quimicos

= La estabilizacion especial contra los rayos UV proporciona
unas excelentes caracteristicas de envejecimiento Eocoopm0 w1

= Equipado con zona inteligente para la instalacion de equipos R
electroénicos

=  Amplio espacio para personalizacion y elementos graficos

= Mayor seguridad, proporciona un amplio campo de vision
para los peatones

= Ergondmico y facil de usar, por ejemplo, el asa ergondmica
gue minimiza el esfuerzo para abrir la tapa

= Control de acceso opcional, facil de montar

= Compatible con los principales sistemas de identificacion,
gestion y comunicacion de datos
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ICON 3000
Dimensiones (mm)
A Alto total ~ 1680
B Altura depésito residuos ~ 1205
C Alto - parte trasera ~ 1355
D Fondo ~ 1520
E Ancho - 1880
Volumen nominal (L) 3000
Peso en vacio - incl. pedal y 158

maneta (kg) ~

Las dimensiones pueden variar debido a las condiciones de produccidn. Los pesos en vacio especificados son una media redondeada basada en las especifica-

ciones estandar. El peso real puede ser diferente como resultado de las condiciones de produccién y las especificaciones.



ICON 2000 carga lateral
INFORMACION TECNICA

COLORES CUERPO Y TAPA

GRIS CLARO GRIS 0SCURO
RAL 7037 RAL 7043

COLORES TAPAS Y CINTURON

| '._—H I ||-—I ‘e-:v.'-r
GRIS GRIS MARRON AZUL AMARILLO VERDE
RAL 7037 RAL 7038 RAL 8024 RAL 5005 RAL 1018 RAL 6032

CINTURON ECO 100% RECICLADO

NEGRO
RAL 9005

Los colores pueden variar debido a la produccién. Los valores de color indicados segun RAL son colores orientativos.



CARGA LATERAL

LID OPENINGS

El contenedor ICON 3000 esta disponible con diferentes aberturas de tapa para las principales fracciones de residuos, como los residuos
organicos (1020 mm), restos (1020 mm), envases ( x2: 300 x 300 mm) y el papel/cartén (900 x 170 mm)

ESPACIO PARA COMUNICAR

Amplio espacio para aplicar elementos
gréficos a una altura ergondmicamente
6ptima. Tres opciones de personalizacion:
serigrafia monocromatica, vinilo de colory
disefno 100 % integrado en toda la superficie
mediante el sistema de vinilo plano
termoformado

PEDAL CON 5 POSICIONES

Para adaptarse a cualquier ubicacion.
Minimo esfuerzo para abrir la tapa.
Antideslizante.

Maxima seguridad e higiene para el usuario

SISTEMA DIAMOND

Dispone de una doble estructura metalica
fijada contra la pared de descarga del
contenedor

MINIMA INVASION DE LA TAPA

El recorrido de la tapa permite una buena
interaccion con el usuario. Dispone de una
amplia apertura para facilitar el depdsito de
los residuos

MANETA ERGONOMICA
Minimo esfuerzo para abrir la tapa.
Facil de limpiar

IDENTIFICACION

ICON 3000 proporciona como estandar una
ubicacion estandarizada y protegida para los
transpondedores LF o HF, ofreciendo muchas
ventajas para el servicio de mantenimiento

de contenedores: registro de los servicios de
descarga y/o lavado, equipos asociados, fecha,
hora, etc...

ZONA SMART

Dos zonas protegidas y aisladas de la suciedad
y los liquidos con facil acceso desde el lateral
de la tapa para una instalacion seguray
practica de todos los sistemas electrdnicos

ACCESSIBILIDAD UNIVERSAL

Validado por ILUNION segtn la norma UNE EN
170001. La accesibilidad universal cubre toda
la gama en capacidades y fracciones

SISTEMA DE CIERRE INTEGRADO

Mecanismo integrado en el lateral. Facil
montaje. 100% aislado de los residuos. Sin
acceso para el usuario. Compatible con los
principales sistemas de identificacion, gestion
y comunicacion de datos
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