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Citybac® - Systémes de bacs roulants a 2 et 4 roues

Iceberg® - Systémes enterrés et semi-enterrés

CITYSPOT® - Colonnes aériennes

Citymate - Corbeilles de rue

Solutions de services

Numeérique - Solutions matérielles et logicielles



La raison d'étre de SULO est claire : proposer
des solutions pour que les déchets d’aujourd’hui
soient les ressources de demain ! Nous sommes
trés heureux de vous présenter ici notre nouvelle
génération de colonnes aériennes CITYSPOT®,
placée sous le signe de Uexcellence :

= Lexcellence dans le domaine de la qualité : Nos
usines sont a la pointe de la technologie ! Elles
maitrisent a la fois le processus de rotomoulage
des matiéres plastiques, lassemblage de la
structure acier, le contréle strict de la qualité de
production pour garantir le strict respect de la
norme EN 13071.

= Lexcellence dans le domaine du développement
durable : nous sommes fiers d’avoir pris il y
a plus de quinze ans la décision de substituer
progressivement les matiéres recyclées a la
matiére vierge. Aujourd’hui, c’est au tour de
nos produits d’apport volontaire de « boucler
la boucle » de U'économie circulaire. Grace a
des investissements constants, nous sommes
aujourd’hui en capacité de produire les
premiéres colonnes aériennes du marché a
partir de matiéres plastiques 100% recyclées.

» Lexcellence dans le domaine de Uinnovation :
Innover c’est aussi oser ! Oser en allant plus loin
dans U'ergonomie de nos produits. Nous avons
ainsi entierement repensé notre colonne HUBLO
4m3 pour vous proposer une réponse adéquate a
la généralisation des extensions de consignes de
tri et a l'afflux de cartons.

SULO rime avec haute qualité de services. Grace a
son réseau d’'agences réparties sur tout le territoire,
un agent SULO intervient toutes les 4 minutes pour
installer, réparer, entretenir, remplacer un produit
de pré collecte, chaque jour en France !

Choisir SULO, c’est choisir un partenaire qui
propose une solution de tri de qualité, innovante et
durable pour chacun, a portée de main.




Partout proche de nos clients

Notre environnement ne connait aucune frontiere, alors nous aussi tenons a réaliser notre objectif d'une économie circula

lesquels Partout proche de nos clients.
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EUROPE

SULO France SAS

Immeuble Perspective Défense
1 rue du Débarcadere

92700 Colombes

FRANCE

tel +33 1 40 87 64 00

SULO Belgium N.V.
Ring-Oost 14

9400 Ninove
BELGIQUE

tel +32 54 31 31 31

SULO Schweiz AG
Bruggfeldweg 1
4147 Aesch/BL
SUISSE

tel +41 61560 36 36

DEPARTEMENTS &

REGIONS D'OUTRE-MER

SULO Caraibe

Im Palmiers Phoenix
ZA de Bois Quarré
97232 Le Lamentin
MARTINIQUE

tél +596 63 91 55

AMERIQUE DU SUD

SULO Chile SA

Calle Lincoyan 9930
Quilicura (sector Canaveral)
Santiago de Chile

CHILI

tél + 56 2 2 834 35 00

SULO Deutschland GmbH
Biinder Strafle 85

32051 Herford
ALLEMAGNE

tel +49 5221 598-05

SULO Nederland B.V.
Beneluxstraat 4
6014 CC Itterfoort
PAYS-BAS

tel +31 475 56700-0

SULO Umwelttechnik GmbH
Regionalbiiro Osterreich
Raiffeisengasse 2

8541 Schwanberg
AUTRICHE

tel +43 676 9504130

SULO La Réunion

24 bis rue de la Martinique
ZAC Fourcherolles

97480 Sainte-Clotilde
REUNION

tél +33 262711412

ASIE & PACIFIQUE
suD

SULO Environmental Systems Pte. Ltd.

18, Boon Lay Way
Trade Hub 21, #09-117
Singapore 609966
SINGAPOUR

tél +65 9424 3014

ire entreprises et aux citoyens les solutions les plus innovatives de notre époque, y compris des services sur mesure sur

SULO Iberica SA

Avenida Santa Catalina, 3
28023 MADRID
ESPAGNE

tel +34 91 708-2970

San Sac AB
Molijns vag 6

589 41 Linkoping
SUEDE

tél +46 131304 20

ProShop

Kosmonavta Volkova Str. 10/1
127299 Moscow

RUSSIE

tel +7 495 846-80-86

NORD & CENTRE

SULO Mexico SA de CV

Acceso Il 16-B, Int.6, Plaza Quadrum, Parque

Industrial Benito Juarez, Querétaro,
Qro. C.P. 76120

MEXIQUE

tél +52 442 225 27 01

AFRIQUE &
MOYEN-ORIENT

SULO Middle East

Dubai Science Park
DUBAI

UNITED ARAB EMIRATES
tél +971 50 853 9716



UN CHARGEMENT RAPIDE ET SUR

2 modes de collecte

Un systéme de collecte se constitue de plusieurs équipements : un contenant, une interface de
préhension, et un véhicule de collecte équipé d’'un mécanisme de levage.

g

COLLECTE VERTICALE

La collecte verticale est une collecte des contenants (colonnes relevant
de UEN 13071, de 3 a 5 m3) via un camion-grue permettant leur vidage
par gravité, par leur fond, au-dessus du camion de collecte.

COLLECTE BILATERALE

La collecte bilatérale robotisée permet un levage vertical des
contenants se situant a droite ou a gauche du véhicule, et effectue un
vidage par gravité par le fond du contenant. Ce systeme présente des
avantages en particulier en milieu urbain dense et lorsque les rues sont
a sens unique.



ACCESSIBLE

A TOUS,

LE TRI A

PORTEE DE MAIN

Nos concepteurs accordent

une attention toute particuliere
al'ergonomie et a la facilité
d’utilisation de nos colonnes
aériennes: une hauteur d’orifices
adaptée, rendre le geste de tri
simple, intuitif, évident, aussi bien
pour les enfants, les personnes
agées ou les personnes a mobilité
réduite

( |'\ ACCESSIBILITE PMR
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DES SOLUTIONS CLES EN MAIN

La haute qualité de services

Faciliter les usages pour favoriser le geste de tri est notre vocation premiére. Mais le
produit ne fait pas tout ! Nos équipes opérationnelles sont a votre écoute a la fois pour
vous accompagner au déploiement mais aussi et surtout a les entretenir au quotidien.
Nous croyons en effet profondément aux vertus de la maintenance préventive pour tous
les types de produits. Assurer un suivi régulier des produits en place est la garantie
d’allonger la durée de vie de vos produits. Assurer un entretien préventif régulier
chasse un curatif colteux



UN SERVICE A LA CARTE:

SERVICES

Nous vous apportons notre
expertise afin de clarifier les
différents paramétres liés au
lieu d'implantation. Vous hésitez
sur les volumes, les flux, les
opercules : SULO peut vous
accompagner

Vous recherchez un opérateur
de confiance, professionnel pour
assurer la maintenance de tous
vos produits d'apport volontaire :
SULO peut vous accompagner

SULO sait vous accompagner dans vos projets de points d’apport
volontaire, de la conception du projet a son installation, jusqu’a la
maintenance. Nous proposons aussi toute une série de services
optionnels : lavage, maintenance préventive, maintenance curative

METTEZ DE L'INTELLIGENCE DANS VOS CONTENEURS:

@)

Identification avec une puce RFID
avec un numeéro unique affecté a
un emplacement.

SULO vous propose des solutions
pour suivre le niveau de remplissage,
identifier et cartographier vos
conteneurs pour mieux assurer leur
gestion a distance. Cette technologie,
basée sur des capteurs placés a
lintérieur de la colonne, évite tout
vidage intempestif ou tardif.

Ce systeme prévient efficacement
tout débordement ou au contraire
évite une collecte inutile. Cela
participe donc a loptimisation des
colts de collecte

F)

Nous pouvons aussi vous proposer
des solutions, dans le cadre de
votre politique de redevance
incitative, pour controler et
restreindre l'accés aux conteneurs
grace a un systéme de carte ou de
badge

11
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CITYSPOT® ROTOMOULEES

Notre gamme de colonnes aériennes rotomoulées SULO CITYSPOT® offre un large choix
pour nos clients en termes de désign, d’esthétisme et de fonctionnalités. Tous nos
modeéles poursuivent en tout cas les mémes objectifs : faciliter le geste de tri pour tous
les usagers, rendre la collecte simple et efficace. Enfin proposer un produit durable et
totalement recyclable

PREHENSION

Simple crochet

ou Kinshofer
conformément a la
norme EN 13071-3

e

circular eco

MATIERE

L'enveloppe extérieure
est constituée en
polyéthyléne 100 %
recyclable et avec une

partde matériaux ~ F 0 @it

recyclés allant
désormais jusqu'a
100 % selon les coloris
retenus

Les bénéfices clients

= Une grande longévité associée a un rapport prix/performance attractif
= Résistance au vent, aux intempéries et aux rayons UV

ORIFICE

Papier, verre,
emballages
recyclables, cartons,
ordures ménageéres
selon modeles

ACCESSIBILITE

Orifice accessible
aux enfants et
aux personnes a
mobilité réduite

TRAPPES

Evacuation des
déchets et rétention
des eventuels
lixiviats

= Conception ergonomique pour un accés facile et sécuritaire des enfants, des personnes agées et des

personnes a mobilité réduite
= Isolation acoustique performante notamment pour le flux du verre
= Collecte simple, rapide et économique par un seul opérateur
=  Conformité a la norme européenne EN 13071

@ C!TYSPOT®



Hublo 3m?

La maniere esthétique d'inspirer le tri sélectif

Hublo 4m3

Mieux apprenhender tous les flux a collecter

Volcano

Le tri des déchets devient amusant

Fluence

Un design plein d'élan, une ergonomie formidable

Citybulle

Extrémement populaire et variable

Azteca
Empilable

Movea 32

L'agilité au service du tri
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circular eco

5. RECYCLAGE

6. MATIERE

4. USAGE

100 % 100 %

PLASTIQUE RECYCLABLE
RECYCLE

1. DESIGN

2. PRODUCTION

3. TRANSPORT

SULO a pris, ily a plus de quinze
ans, la décision de substituer
progressivement les matiéres
recyclées a la matiére vierge.
Notre gamme de bacs CITYBAC®
est désormais produite en
matieres plastiques 100%
recyclées. Aujourd’hui c’est au
tour de nos produits d’apport
volontaire de boucler la boucle de
["économie circulaire. Grace a des
investissements constants, nous
sommes en capacité de produire
les premiéres colonnes aériennes
du marché issues de matieres
plastiques 100% recyclées

Le PEBD utilisé pour la fabrication
de nos colonnes rotomoulées,

se trouve par exemple dans les
articles de sport tels le kayak.

17



LA MANIERE ESTHETIQUE D'INSPIRER LE TRI SELECTIF

Hublo 3m?

ACCESSIBILITE PMR VERTICALE

COMPOSE JUSQU'A ) TAUX DE
100% DE PEBD REMPLISSAGE

La colonne au design atypique assumé

» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

» Un design moderne récompensé

= Fabriqué en plastique rotomoulé dans

= une grande variété de couleurs

» Résistance accrue aux intempéries,
aux chocs et a la casse

» Excellentes caractéristiques de vieillissement

» Ergonomie facilitée pour les personnes a mobilité
réduite et les enfants

= Finition anti-vandalisme, car les surfaces
granuleuses rendent difficile l'adhérence des
autocollants et des affiches

oS

circular eco

18 | | CITYSPOT®



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Hublo 3 m?®
Dimensions ~ (mm)*
A Largeur
B Hauteur
C Profondeur
D Hauteur a partir du sol

E Hauteur PMR a partir
du sol

PREHENSION

1636
2180
1438
1565

900

Simple Crochet Kinshofer

ORIFICE

Verre Emballage
Vert
RAL 6010-6018

COULEURS™

Vert Anglais Vert Cendré

B
c
Volumes®
Volume utile ~ (m3) 2,75
Poids a vide (kg) 180

Poids maximum (kg) 1755

Espace requis (m? 2,36

Papier
Bleu Ciel
RAL 5015

Vert Oxyde Chromique

Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020

Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer
Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2

* données pour la version Kinshofer

PERSONNALISATION

Emballages

Consignes De Tri
(exemple)

Trappe Gros
Producteur

Gris Silex Gris Perle
Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C

Marron Chocolat Bleu Marine
RAL 8019 Pantone 296 C

19



MIEUX APPRENHENDER TOUS LES FLUX A COLLECTER

Hublo 4m?3

ACCESSIBILITE PMR VERTICALE
L'Z\ COMPOSE JUSQU'A I__)) TAUX DE
€ [ 100% DE PEBD REMPLISSAGE

= Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable £
et jusqu'a 100% recyclé ‘

» Structure intérieure repensée et optimisée pour
une utilisation maximale du volume

= Technologie Kinshofer Flex

» La nouvelle version 4 m? est aujourd‘hui
totalement adaptée au développement du
commerce électronique, aux politiques
d'extension des consignes de tri ou encore la
gestion des ordures ménageéres

s

circular eco

20 | @ CITYSPOT®



PREHENSION

Simple Crochet Kinshofer

ORIFICE

Verre Emballage Papier oM Extension
Vert Bleu Ciel Gris Fer Consignes De Tri
RAL 6010-6032 RAL 5015 RAL 7011

Carton Trappe Gros

Bleu Distant Producteur

RAL 5023

COULEURS™

Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle
Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C
Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine
Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

21
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

& :
D
E
A c

Hublo 4 m?®

Dimensions ~ (mm)* Volumes”
A Largeur 2178 Volume utile ~ (m3)
B Hauteur 1970 Poids & vide (kg)
C Profondeur 1438 Poids maximum (kg)
D Hauteur a partir du sol 1460 Espace requis (m?)

-1560

E Hauteur PMR a partir 900

du sol

PREHENSION

Kinshoffer Flex sans
systéeme de rotation
+ nouvelle structure
interne

* data for product largeur Kinshofer

@ C!TYSPOT®

3,90

235
1810
3,15

PERSONNALISATION

Emballages
en verre

Consignes De Tri
(exemple)



- Orifices

Tri de tous types de déchets.

Ce nouvel orifice répond au
développement du E-commerce,
générant plus de déchets
ménagers comme les cartons et
les emballages

Kinshofer Flex

Nous libérons l'espace intérieur de
la colonne pour faciliter a la fois le
tri et la collecte

Circular Eco

Signifie que la colonne est produite
jusqu’a 100 % de matériaux
recyclés (par ex. kayaks, mobilier
urbain, réservoirs)

circular eco

23



LE TRI DES DECHETS DEVIENT AMUSANT

Volcano

ACCESSIBILITE PMR VERTICALE

COMPOSE JUSQU'A TAUX DE
100% DE PEBD REMPLISSAGE

» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

» La colonne plébiscitée par les usagers pour
son acceés facilité d'accés aux personnes a
mobilité réduite

» Une conception soignée et de grande qualité :
toute impression de massivité est évitée

= Soucieux de répondre aux exigences des
collectivités et des usagers, notre gamme de
conteneur VOLCANO a été techniquement concue
selon les critéres techniques des normes
EN 13071

= Uneinsonorisation ultra-performante : l'option
insonorisation permet de diviser par 4

Uintensité sonore percue par les usagers

s

circular eco

24 | @ CITYSPOT®



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Volcano 3 m?
Dimensions ~ (mm)*

A Largeur

B Hauteur

C Profondeur

D Hauteur a partir du sol

E Hauteur PMR a partir
du sol

PREHENSION

Simple Crochet

ORIFICE

Al

b L
ﬁ

L J
=0 o

B
c
Volumes®
1640  Volume utile ~ (m?) 2,85
1920 Poids a vide (kg) 180
1440  Poids maximum (kg) 2500
1550 Espace requis (m? 2,36
900

Kinshofer

A

L
=0

Volcano 4 m?
Dimensions ~ (mm)*
A Largeur
B Hauteur
C Profondeur

D Hauteur & partir du sol

g Hauteur PMR a partir
du sol

2190
1920
1440
1550

900

B
c

Volumes®

Volume utile ~ (m3) 3,85
Poids a vide (kg) 250
Poids maximum (kg) 2500
Espace requis (m?) 3,14

PERSONNALISATION

Emballages

Consignes De Tri
(exemple)

Verre
Vert
RAL 6010-6018

COULEURS™

Vert Anglais
Pantone 5535 C

Gris Foncé
Pantone Grey 11 C

* données pour la version Kinshofer

Emballage

Vert Cendré
Pantone Q752-3-2

Papier
Bleu Ciel
RAL 5015

Vert Oxyde Chromique

RAL 6020

Brun Noyer
Pantone Q710-1-2

** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

oM Trappe Gros
Gris Fer Producteur
RAL 7011

Gris Silex
Pantone Q710-3-2

Marron Chocolat
RAL 8019

Gris Perle
Pantone Grey 6 C

Bleu Marine
Pantone 296 C

Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2

25



UN DESIGN PLEIN D'ELAN, UNE ERGONOMIE FORMIDABLE

Fluence

Le conteneur aérodynamique

Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

Le design puriste et la forme organique et fluide
inspirent le tri

Apparence sympathique, empathique dans la
forme et la fonctionnalité

Intégration facile dans tout environnement urbain
ou rural grace au design dynamique
Nombreuses possibilités de personnalisation :
un grand espace autour des ouvertures
d'introduction est dédié a la communication
Tres confortable pour les personnes a mobilité
réduite grace a deux ouvertures d'introduction
Haute résistance aux intempéries et aux chocs

s

circular eco

26
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ACCESSIBILITE PMR

COMPOSE JUSQU'A
100% DE PEBD

VERTICALE

TAUX DE
REMPLISSAGE




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluence 3 m?
Dimensions ~ (mm)*

A Largeur

B Hauteur

C Profondeur

D Hauteur a partir du sol

E Hauteur PMR a partir
du sol

PREHENSION

1830
1920
1690
1425

925

Simple Crochet Kinshofer

ORIFICE™

Verre Emballage

Vert
RAL 6010-6018

COULEURS™

B
C

Volumes’

Volume utile ~ (m?3) 3,00

Poids a vide (kg) 190

Poids maximum (kg) 1850

Espace requis (m? 3

Trappe Gros
Producteur

Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle
Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C
Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine
Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** Les orifices sont intégrés dans les consignes de tri ~ *** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

PERSONNALISATION

Consignes De Tri
(exemple)

27



EXTREMENT POPULAIRE ET RASSURANT

Citybulle

ACCESSIBILITE PMR VERTICALE
COMPOSE JUSQU'A I__)) TAUX DE
100% DE PEBD REMPLISSAGE

Améliorée au fil des décennies, cette colonne
aérienne permet d'utiliser les espaces les plus
restreints grace a sa forme optimale.

» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

» Multiples options disponibles : réduction du bruit
pour le verre, trappe gros producteurs, Orifices
cartons et extension des consignes de tri

= Le plus faible empattement sur le domaine public
pour un volume de 3 m?

s

circular eco

28 | @ CITYSPOT®



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

s -
B B
A c A c
Citybulle 3 m? Citybulle 4 m?
Dimensions ~ (mm)* Volumes® Dimensions ~ (mm)* Volumes®
A Largeur 1400  Volume utile ~ (m?3) 2,40 A Largeur 2000 Volume utile ~ (m?3) 3,30
B Hauteur 1600  Poids a vide (kg) 200 B Hauteur 1600 Poids a vide (kg) 250
C Profondeur 1400  Poids maximum (kg) 1200  C Profondeur 1400  Poids maximum (kg) 1570
D Hauteur a partir du sol 1450  Espace requis (m?) 1,96 D Hauteur a partir du sol 1450  Espace requis (m?) 2,8
E Hauteur PMR a partir 1180 E Hauteur PMR a partir 1180
du sol du sol
PREHENSION PERSONNALISATION
Emballages
Simple Crochet Kinshofer Consignes De Tri

(exemple)

ORIFICE

Verre Emballage oM Papier/ Carton Trappe Gros Trappe Gros
Vert Gris Fer Bleu Ciel Producteur, verre, Producteur
RAL 6010-6018 RAL 7011 RAL 5015 emballage, Papier verre

Carton, Extension
Consignes De Tri

COULEURS™ (avec serrure]
Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle
Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C
Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine
Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** toutes autres couleurs en option sur demande et devis

T



EMPILABLE

Azteca

ACCESSIBILITE PMR VERTICALE

COMPOSE JUSQU'A TAUX DE
100% DE PEBD REMPLISSAGE

Quand simplicité rime avec solidité !

» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

= Azteca® apporte une réponse adaptée a vos
problématiques

= Simple et résistante, elle vous permet de remplir
vos obligations en matiére de collecte sélective
a moindre co(t et s'adapte aussi bien en milieu
urbain que rural

= Zones nervurées constituant une parade efficace
aux graffitis et affichages sauvages

» Armature interne en acier galvanisé a chaud
résistant a la corrosion. Enveloppe congue pour
optimiser le colisage par transport terrestre
et maritime : jusqu’a 9 enveloppes peuvent
étre empilées pour réduire notre impact
environnemental

o

circular eco
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Y

7

‘ B
V)
A c

Azteca 3 m?

Dimensions ~ (mm)* Volumes®
A Largeur 1940  Volume utile ~ (m?) 2,75
B Hauteur 1880  Poids a vide (kg) 130
C Profondeur 1310 Poids maximum (kg) 1200
D Hauteur a partir du sol 1530  Espace requis (m? 2,54
E Hauteur PMR a partir 900

du sol
PREHENSION
Crochet Double Kinshofer
ORIFICE PERSONNALISATION

Verre Emballage Trappe gros Consignes De Tri
/ Papier producteur, (exemple)

Extension Consignes
De Tri

COULEURS™

Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle

Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C

Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine

Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** toutes autres couleurs en option sur demande et devis



L'AGILITE AU SERVICE DU TRI

Movea

ACCESSIBILITE PMR

™\ COMPOSE JUSQU'A
€ 100% DE PEBD

Quand le geste du tri est a portée de main !
Movea® est la réponse pour augmenter le tri

la, ou et quand une colonne d’apport volontaire
classique ne convient pas : dimensions adaptées a
un stockage intérieur comme extérieur, mobilité,
ergonomie et sécurité pour les usagers comme les
opérateurs de collecte.

» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable
et jusqu'a 100% recyclé

* Roulettes pivotantes avec freins et blocages
directionnels

» Poignées de manutention intégrées

» Dimensionnel étudié pour le passage de portes et
le stockage dans des lieux étroits

= Lavable
* Forme empéchant toute rétention de déchets lors
du vidage

= |déal pour les bars, les restaurants, les cafés, les
espaces publics, les concerts, les festivals; les
éveénements sportifs...

2

circular eco

32 | @ CITYSPOT®

VERTICALE

TAUX DE
REMPLISSAGE




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

b B
A c

Movea 8001

Dimensions ~ (mm)* Volumes®
A Largeur 864  Volume utile ~ (1) 710
B Hauteur 1784  Poids a vide (kg) 76
C Profondeur 1150  Poids maximum (kg) 290
D Hauteur a partir du sol 1465  Espace requis (m?) 1,00
E Hauteur PMR a partir -

du sol
PREHENSION

Simple Crochet Crochet Double Kinshofer

ORIFICE PERSONNALISATION

&
-}
A% Hla
Verre Emballage Papier Consignes De Tri
Vert Bleu Ciel (exemple)
RAL 6010-6018 RAL 5015
COULEURS™
Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle
Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C
Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine
Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** toutes autres couleurs en option sur demande et devis
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HUBLO VOLCANO FLUENCE

3m? 4md 3m?3 4m?3 3m?3
T T T T T 1
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Simple Crochet Simple Crochet Simple Crochet Simple Crochet
Profondeur: 1600 mm Profondeur: 1600 mm Profondeur: 1600 mm Profondeur: 1600 mm
Largeur: 1636 mm Largeur: 2178 mm Largeur: 1640 mm Largeur: 2190 mm Profondeur: 1690
. . Hauteur: 2200 mm Hauteur: 2215 mm Hauteur: 2195 mm Hauteur: 2215 mm rofondeur: mm
Dimensions . X . ) Largeur: 1830 mm
Kinshofer Kinshofer Kinshofer Kinshofer Hauteur: 2230
Profondeur: 1438 mm Profondeur: 1438 mm Profondeur: 1440 mm Profondeur: 1440 mm auteur: mm
Largeur: 1636 mm Largeur: 2178 mm Largeur: 1640 mm Largeur: 2190 mm
Hauteur: 2180 mm Hauteur: 2215 mm Hauteur: 2195 mm Hauteur: 2215 mm
Hauteur des orifices 1565 mm 1460-1550 mm 1500 mm 1425 mm
a partir du sol
PMR des orifices 900 mm 900 mm 900 mm 925 mm
Volume utile 2,75 m? 3,90 m? 2,85 m? 3,85 m3 3,00 m?
S Simple Crochet: 180 kg  Simple Crochet: 225 kg Simple Crochet: 225 kg
Poids a vide Kinshofer: 180 kg Kinshofer: 235 kg 180 kg Kinshofer: 250 kg 190 kg
Poids maximum 1755 kg 1810 kg 1850 kg
Préhension Simple Crochet, Kinshofer, Simple Crochet , Kinshofer Simple Crochet,

Double Crochet sur demande Kinshofer

INSTALLATION

Simple Crochet: 2,67 m?  Simple Crochet: 3,55 m?

i 2 2 2
Espace requis 236m 315m Kinshofer: 2,36 m? Kinshofer: 3,14 m? 31m
Camion : 8 avec simple crochet ou 9 avec Kins- Camion : 8 avec simple crochet ou 9 avec Kins-
T hofer et double crochet en fonction des moyens  hofer et double crochet en fonction des moyens .
ransport . ) . h 8 par camion
de déchargement sur site de déchargement sur site
(8 seulement si hayon) (8 seulement si hayon)

MANIABILITE, CONFORT ET FLEXIBILITE

PMR . . . . .
I Complexe de fibre PET amortissante pour la . . Complgxe defibre PET
Insonorisation Complexe de fibre PET amortissante pour la amortissante pour la
trappe et N
conteneur trappe et absorbante pour le dome trappe et absorbante

absorbante pour le dome A
pour le dome

VIDAGE
Nombre d'operateurs [} i L] [} i
Temps de collecte 1-2 min 1-2 min 1-2 min 1-2 min 1-2 min

Systeme vidage

(selon systéme levage) Simple Trappe, Double Trappe, Verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative

Controle d'accés

Taux de remplissage . . . . .
OM RAL 7011 - 600 x 300 mm laniéres Bavette 600 x 310 mm
Papier RAL 5015 Bavette 350 x 150 mm 490 x 110 mm Bavette 350 x 150 mm  Bavette 350 x 150 mm
Emballage RAL 1018 Bavette 350 x 150 mm 400 x 230 mm Bavette 350 x 150 mm  Bavette 350 x 150 mm 360 x 200 mm veralite
Carton RAL 5023 Bavette 1400 x100 mm
Bavette #200 mm Bavette @200 mm Bavette #200 mm Bavette 200 mm Bavette @200 mm

Verre RAL 6010-6032 iyt ol ol s ol
orifice orifice orifice orifice orifice

Extension Consignes De
Tri RAL 1018

Trappe gros
producteur

Bavette 400 x 200 mm  Bavette 1400 x 230 mm

Dimensions intérieures: 426 x 355 mm, Dimensions extérieures: 476 x 430 mm

NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071

@ C!TYSPOT®



CITYBULLE

3m?

AZTECA MOVEA

3m3 800 L

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Simple Crochet
Profondeur: 1560 mm
Largeur: 1400 mm
Hauteur: 1600 mm
Kinshofer
Profondeur: 1400 mm
Largeur: 1400 mm
Hauteur: 1600 mm

Dimensions

Simple Crochet
Profondeur: 1560 mm
Largeur: 2000 mm
Hauteur: 1600 mm
Kinshofer
Profondeur: 1400 mm
Largeur: 2000 mm
Hauteur: 1600 mm

Double crochet
Profondeur: 1150 mm
Largeur: 750 mm
Hauteur: 1 855 mm
Kinshofer
Profondeur: 1150 mm
Largeur: 750 mm
Hauteur: 1 841 mm

Profondeur: 1310 mm
Largeur: 1940 mm
Hauteur: 2170 mm

Hauteur des orifices

3 partir du sol 1450 mm 1450 mm +1530 mm 1465 mm
PMR des orifices 1180 mm 1180 mm 900 mm

Volume utile 2,40 m? 3,30 m? 2,75 m? 7101
Poids a vide 200 kg 250 kg 130 kg 76 kg
Poids maximum 1200 kg 1570kg 1200 kg 290 kg

Simple Crochet,

Double crochet, Kinshofer Double crochet, Kinshofer

Préhension Simple Crochet, Kinshofer

INSTALLATION

Espace requis 1,96m? 2,8 m? 2,54 m? 1m?

30 en simple crochet et 34 en ver-
sion Kinshofer ou double crochet
en version montée en camion

monté et 54 en version ckd 84 unités Movea peut étre
SEAVAN 40 HC livrée démontée en camion
en version ckd 81 en camion  SEAVAN 40 HC : 60 unité simple
crochet et 68 en
Kinshofer ou double crochet

10 par camion en version

Transport 9 par camion

MANIABILITE, CONFORT ET FLEXIBILITE

Accessibilité PMR . . . .

En option : Par mousse PE a
cellules fermées d'épaisseur
20 mm fixée sur les trappes

Insonorisation

Installation d'une mousse isolante en polyéthylene
conteneur

VIDAGE

Nombre d'operateurs i f f f

Temps de collecte 1-2 min 1-2 min 1-2 min 1-2 min

Systeme vidage

(selon systéme levage) Simple Trappe, Verticale

DoubleTrappe, Verticale Simple Trappe, Verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative

Controle d'accés

Taux de remplissage . . . .

OM RAL 7011 545 x 365 mm

Papier RAL 5015 115 x 350 mm 115 x 350 mm Bavette 600 x 150 mm 115 x 350 mm
Emballage RAL 1018 Orifice standard 115 x 350 mm Orifice standard 115 x 350 mm; Bavette 400 x 150mm 115 x 350 mm

Orifice Brosses 320 x 230 mm

Carton RAL 5023 115 x 350 mm 115 x 350 mm

Verre RAL 6032 © 150 mm @150 mm Bavette 200 mm port Bavette 200 mm port

Extension Consignes De Trappe Gros Producteur, Trappe Gros Producteur,

Tri RAL 1018 Extension Consignes De Tri Extension Consignes De Tri
Trappe gros 510 mm x 340 mm Dimensions intérieures: 426 x 355 mm, Dimensions extérieures: 476 x 430 mm
producteur

NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071
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CITYSPOT®EN ACIER

SULO développe aussi sa gamme de colonnes aériennes en métal. Recyclable par nature, l'acier permet
de créer des produits qui s’intégrent parfaitement a toutes contraintes paysagéres. Trés facilement et
totalement personnalisables, nos produits libérent la créativité de nos clients. Les toles d’acier galvanisé
présentent enfin de grandes qualités de résistance au feu et au vandalisme. Nos différents orifices ont
enfin été concus pour rendre le geste de tri simple, évident, efficace pour tous les usagers.

ORIFICE

Papier, verre,
emballages
recyclables, cartons,
ordures ménageres

PERSONNALISATION

Covering partiel ou total

MATERIAUX

Acier galvanisé
Classe de protection
contre le feu MO

LES BENEFICES CLIENTS

PREHENSION

Kinshoffer
conformement a la
norme EN 13071-3

ACCESSIBILITE

Orifice accessible
aux enfants et aux
personnes a mobilité
réduite

TRAPPES

Evacuation des
déchets et rétention
des eventuels
lixiviats

» Parfaitement équipé pour relever les défis de la collecte et du tri des déchets dans toutes

les zones urbaines

= Larges faces lisses permettant la personnalisation et le covering

= |solation acoustique optimale.

» Collecte simple, rapide et économique par un seul opérateur

=  Conformité ala norme EN 13071

@ C!TYSPOT®



Marti

Un design cubique et contemporain, 100% métal !

46
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CITYSPOT®

LIBEREZ
VOTRE
CREATIVITE !

En raison de leur conception unique et de leurs larges surfaces lisses,
nos conteneurs en acier offrent des conditions parfaites pour étre
personnalisés avec des autocollants. Vous pouvez laisser libre court a
votre imagination : la colonne peut totalement se fondre dans l'espace
environnement ou au contraire devenir vecteur de communication, voire
méme une ouvre d'art, a votre convenance.
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UN DESIGN CUBIQUE ET CONTEMPORAIN, 100% METAL !

Marti

VERTICAL ACCESSIBILITE PMR

CDNTRGLE REDEVANCE
D'ACCES INCITATIVE

TAUX DE REMPLISSAGE

» Un design contemporain, minimaliste, épuré
a laspect rectangulaire ou cubique mais aux
formes arrondies, adapté a tout type de territoire,
ou de flux

= Un travail sur la qualité percue de l'objet : peu de
visserie apparente, pieces embouties, peinture de
tres haute qualité de maniére a modifier le regard
des habitants sur la gestion des déchets et en
faveur de U'économie circulaire

» Une approche revisitée et novatrice de la
structure interne pour optimiser le remplissage
des colonnes et minimiser la maintenance.

» Large ouverture des trappes de vidange a 90°

= Controle d'acces disponible en option

40 | g CITYSPOT®



PREHENSION

Simple Crochet Crochet Double Kinshofer

ORIFICE

P

= l-“gH-l

b

Verre Emballage Emballage EPDM Extension Consignes Extension Consignes
Vert Jaune De Tri Alu De Tri EPDM
RAL 6018

Papier Alu Papier EPDM Carton Alu Carton EPDM
Bleu De Sécurité Bleu De Sécurité Brun pale Brun pale
RAL 5005 RAL 5005 RAL 8025 RAL 8025

OM Alu OM EPDM OM EPDM XL Trappe Basculante  Trappe Gros
Gris ardoise Gris ardoise Gris ardoise Producteur
RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015

COULEUR ™

Faces avant et Faces latérales

arriéreet toit et toit

Gris ardoise Gris argent

RAL 7015 RAL 7001

autres coloris, nous consulter

41
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES®

Marti 2 m?
Dimensions ~ (mm)
A Largeur
B Hauteur

C Profondeur
Hauteur des orifices*
a partir du sol

E PMR des orifices*

Volumes
Volume utile ~ (m?)
Poids a vide (kg)

Espace requis (m?)

SYSTEME DE CENTRAGE

facilite la repose
100 x 36,7 mm

i i
D ‘II
A c

1190

1733

1340
1385-1496

2,07
222
1,59

@ C!TYSPOT®

Marti 3 m?
Dimensions ~ (mm)
A Largeur
B Hauteur

C Profondeur
Hauteur des orifices*
a partir du sol

E PMR des orifices*

Volumes
Volume utile ~ (m?3)
Poids a vide (kg)

Espace requis (m?)

1430

1733

1500
1385-1496
825-1015

2,69 -291
285
2,14



Marti 4 m?
Dimensions ~ (mm)
A Largeur
B Hauteur

C Profondeur
Hauteur des orifices*
a partir du sol

E PMR des orifices*

Volumes
Volume utile ~ (m?)
Poids a vide (kg)

Espace requis (m?)

PERSONNALISATION

Faces avant et
arriéreet toit

1910

1733

1500
1385-1496
825-1015

3,28 - 3,94
360
2,86

Faces latérales
et toit

Marti 4,5 m?
Dimensions ~ (mm)
A Largeur
B Hauteur

C Profondeur
Hauteur des orifices*
a partir du sol

E PMR des orifices*

Volumes
Volume utile ~ (m?)
Poids a vide (kg)

Espace requis (m?)

2100
1733
1500
1247,3-1496
825-1015

3,62 - 4,34
385
3,15

Marti 5 m?®
Dimensions ~ (mm)
A Largeur
B Hauteur
C Profondeur
Hauteur des orifices*

D a partir du sol

E PMR des orifices*

Volumes
Volume utile ~ (m?)
Poids a vide (kg)

Espace requis (m?)

2100
1733
1690
1247,3-1496
825-1015

4,10 - 4,92
415
3,55
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MARTI

2md 3m?
T T 1
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Largeur: 1190 mm Largeur: 1430 mm
Dimensions Hauteur: 1733 mm Hauteur: 1733 mm
Profondeur: 1340 mm Profondeur: 1500 mm
Volume utile 2,07 m? 2,69-291m3
Poids a vide 222 kg 285 kg
Préhension Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer
Extension Consignes De, OM: 1385 mm Extension Consignes De , OM: 1385 mm
Hauteur des orifices* Verre: 1411 mm, Verre: 1411 mm,
a partir du sol Emballage 1455 mm Emballage 1455 mm
Papier: 1496 mm Papier: 1496 mm

Packaging Tri: 825
Packaging: 895
Glass: 921 mm
Paper: 1015 mm

PMR des orifices* -

INSTALLATION

Espace requis 1,59 m? 2,14 m?
Kinshofer: 20 par camion Kinshofer: 9 par camion
Transport SC 18 par camion SC 9 par camion
CKD sur demande CKD sur demande

MANIABILITE, CONFORT ET FLEXIBILITE

Accesibility - .

Insonorisation

conteneur métal Mise en place double peau : mousse polyéthyléne + protection en polyéthyléne Haute Densité

VIDAGE
Nombre d'operateurs i i
Temps de collecte 1-2 min 1-2 min

Systeme vidage

(selon systeme levage) Double trappe, verticale Double trappe, verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative . .
Controle d'accés . .
Taux de remplissage . .
FLUX
Bavette Alu : 620 x 293 mm Bavette Alu : 620 x 293 mm
OM RAL 7015 Bavette EPDM: 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm
Bavette Alu : 490 x 104 mm Bavette Alu : 490 x 104 mm
Papier RAL 5005 Bavette EPDM: 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm
Sans: 490 x 104 mm Sans: 490 x 104 mm
Emballage Bavette Alu : 400 x 223 mm Bavette Alu : 400 x 223 mm
RAL 1018 Bavette EPDM: 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm
Extension Consignes Bavette Alu : 450 x 293 mm Flap Alu : 450 x 293 mm
De Tri RAL 1018 Bavette EPDM: 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm
Carton RAL 5005 - -
Verre RAL 6018 Bavette EPDM @ 220 mm Bavette EPDM @ 220 mm

Aluminium volume

Trappe Basculante - 42 or 68 litres volume*

Trappe Gros

Poignée en acier 620 mm x 327 mm Poignée en acier 620 mm x 327 mm
Producteur

NF EN 13071 NF EN 13071

autres volumes, nous consulter

@ C!TYSPOT®



MARTI

4m3 4,5m3 5m3
T T T

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur: 1910 mm Largeur: 2100 mm Largeur: 2100 mm
Dimensions Hauteur: 1733 mm Hauteur: 1733 mm Hauteur: 1733 mm
Profondeur: 1500 mm Profondeur: 1500 mm Profondeur: 1690 mm
Volume utile 3,28 -3,94m? 3,62-4,34m3 4,10 - 4,92 m?
Poids a vide 360 kg 385 kg 415 kg
Préhension Simple CrDCh,Et' Double Crochet, Double Crochet, Kinshofer Double Crochet, Kinshofer
Kinshofer
Extension Consignes De, OM: 1385 mm OM XL: 1247,3 mm OM XL: 1247,3 mm
Hauteur des orifices* Verre: 1411 mm, Extension Consignes De, OM: 1385 mm  Extension Consignes De, OM: 1385 mm
a partir du sol Emballage: 1455 mm Emballage: 1455 mm Emballage: 1455 mm
Papier: 1496 mm Papier, Carton: 1496 mm Papier, Carton: 1496 mm
Extensg:]bcat)l?gr.\gzs?re;riQS mm Extension Consignes De: 825 mm Extension Consignes De: 825 mm
PMR des orifices* 9e: Emballage: 895 mm Emballage: 895 mm
Verre: 921 mm . .
Papier: 1015 mm Papier: 1015 mm

Papier: 1015 mm

INSTALLATION

Espace requis 2,86 m? 3,15 m? 3,55 m?
Transport K|nsSh:f§r:ai réz:nciznmlon Kinshofer: 9 par camion Kinshofer: 8 par camion
P P CKD sur demande CKD sur demande

CKD sur demande

MANIABILITE, CONFORT ET FLEXIBILITE

Accesibility . . .

Insonorisation

conteneur métal Mise en place double peau : mousse polyéthyléne + protection en polyéthyléne Haute Densité

VIDAGE
Nombre d'operateurs f L] L]
Temps de collecte 1-2 min 1-2 min 1-2 min

Systeme vidage

(selon systéme levage) Double trappe, verticale Double trappe, verticale Double trappe, verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative . - -
Controle d'accés . - -
Taux de remplissage . . .
FLUX
Bavette Alu: 620 x 293 mm Bavette Alu: 620 x 293 mm Bavette Alu: 620 x 293 mm
OM RAL 7015 Bavette EPDM: 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm
XL Bavette EPDM: 620 x 431 mm XL Bavette EPDM: 620 x 431 mm XL Bavette EPDM: 620 x 431 mm
Papier RAL 5005 Bavette Alu: 490 x 104 mm Bavette Alu: 490 x 104 mm Bavette Alu: 490 x 104 mm
P Bavette EPDM: 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm
Emballage Bavette Alu: 400 x 223 mm Bavette Alu: 400 x 223 mm Bavette Alu: 400 x 223 mm
RAL 1018 Bavette EPDM: 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm
Extension Consignes Bavette Alu: 450 x 293 mm Bavette Alu: 450 x 293 mm Bavette Alu: 450 x 293 mm
De Tri RAL 1018 Bavette EPDM: 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm
Carton RAL 5005 Bavette Alu: 1200 x 104 mm Bavette Alu: 1200 x 104 mm Bavette Alu: 1200 x 104 mm
Bavette EPDM: 1200 x 104 mm Bavette EPDM: 1200 x 104 mm Bavette EPDM: 1200 x 104 mm
Verre RAL 6018 EPDM Bavette @ 220 mm hole - -
Tranpe Basculante Aluminium volume Aluminium volume Aluminium volume
PP 42 or 68 litres volume* 42 or 68 litres volume* 42 or 68 litres volume*
Trappe Gros Poignée en acier 620 mm x 327 mm Poignée en acier 620 mm x 327 mm Poignée en acier 620 mm x 327 mm

Producteur

NF EN 13071 NF EN 13071 NF EN 13071
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