ORWAK
MULTI5070-HDC

Esta compactadora multicamara ofrece clasificacion
y compactacion de distintos tipos de materiales en
una misma maquina. ORWAK MULTI 5070-HDC, la
version de altas prestaciones de la 5070 estandar, es
robusta, versatil y ofrece flejado de las balas.

Cumple con

EN 16500

la norma de seguridad

S=ORWAK

MULTI- PESODE
CAMARA BALg
CARTON

VENTAJAS DE ORWAK

USO MAS EFICIENTE DEL TIEMPO
Dedique menos tiempo alamanipulaciénderesiduosy
[mOrc . MULTIS mas tiempo a sus actividades principales.

MASESPACIO

Nuestracompactadora minimiza el espacio que ocupan
losresiduos, lo que permite mantenerlos pasillosy
corredoreslimpiosy ordenados.

MENOS COSTES, MAS VALOR

Mas compactacion =menos volumen deresiduos que
transportar parareciclajey desecho.Las menores
necesidades de transporte permitenreducirlos costes
detransporteylasemisiones de CO,.Laseparacionde
desechos ensupunto de origen generamateriales para
reciclaje de mas alta calidad.

¢{POR QUE ORWAK MULTI?

» Clasificaciony compactaciénenorigende — ®
diferentes tipos de residuo -ORWAK

PART OF Julo GroUP

= Camaras abiertas de carga superior

= Posibilidad de aumentar la capacidad mediante
camaras adicionales




ORWAKMULTI5070-HDC
ESTAOPTIMIZADA PARA:

ORWAK

MULTI5070-HDC =
= Carton PLASTICO
m Triturado m Filmretractil

= Bolsasde papel m Bolsasdeplastico

Opcidon unica con varias correas
LATAS DEMETAL

m Latasdealimentos

RECIPIENTES DE
PLASTICO

m BotellasdePET
m Jarros/botellas

OTROSPLASTICOS

m Tirasdeplastico

L . m Latasdepintura
LAVERSIONMASPOTENTE
5070-HDC es unaversién mas potente
que elmodelo 5070 estéandary ofrece una
reducciondelvolumende 10a1l.Laversion
HDC se encargadelos trabajosrealmente
dificilesy compactabotellasde PET, jarrose
incluso embalajes de maderaligeros.

OTROS METALES

m Tirasdeacero

. . COMPACTACIONEFICAZ
SOLUCIONMULTICAMARA Lalarga carreradel piston permite obtenerbalas
Formaunminipunto dereciclaje parala muy compactadas.

clasificaciéon de distintos tipos de material.
CARRITODEBALASINCLUIDO
Lasbalas seextraenytransportaninternamente
confacilidad usando nuestro carritoincluido conla
maquina.

Varias opciones de correa para satisfacer las
demandas del material y los requisitos de manipu-
lacion exigentes.

SISTEMA AMPLIABLE

AfRadaunacamaraadicional paraampliar su
estacion de clasificaciony compactacion.

EFICIENCIA

Mientraslamaquina compacta el materialen
unacamara, laotraestaabiertaylistapara
introducir mas material.

Cumpleconlosrequisitosdelanorma

Somos los unicos que ofrecemos fijacion de balas
en una compactadora multicamara. Las balas se
sujetan bajo presion con 2-6 correas en funcion
del material y los requisitos de manipulacion de

deseguridadEN 16500:2014 sobre
compactadorasverticales

las balas.
DIMENSIONES
A B [+ D E
2200 mm 1740 mm 716 (830*) mm 1429 mm 1205 mm
*Incluidos soportes de correa
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APERTURA DE DURACION | FUERZA DE o PESODELA NIVEL CLASEDE ALIMENTACION DE
CARGA DELCICLO | PRENSADO | TAMANODEBALA |  PESODEBALA MAQUINA SONORO | PROTECCION | FUNCIONAMIENTO
Peso total: 850 k
) Anchura:700 mm Cartén: hasta 80 kg N e
Anchura: 700 mm 20 Solo camara; 525 kg Trifasica 3x400V,
10t, 100kN | Profundidad:500 mm Plastico: hasta ’ <72db(A) IP 55
Altura: 500 mm segundos Solo unidad de 50Hz
Altura: 700 mm 100kg .
prensa: 325 kg

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.
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