ORWAK
MULTI9020S

Cree su propia miniestacion de reciclaje conla I4m

ORWAK MULTI9020S. Esta solucién multicdmara ' g CEu"f\i'eionssoo
ofrece clasificacién y compactacion de distintos | & . 4
tipos de materiales en una misma maquina. Las
camaras albergan gran cantidad de material y es
posible ampliar el sistema facilmente con unidades

adicionales.
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MULTI- PESODE
CAMARA BALA
CARTON

VENTAJAS DE ORWAK

USOMASEFICIENTE DEL TIEMPO
=== Dedique menos tiempo alamanipulaciénderesiduosy
=" =il mastiempoasusactividades principales.
MASESPACIO
Nuestracompactadora minimiza el espacio que ocupan
losresiduos, lo que permite mantenerlos pasillosy
corredoreslimpiosy ordenados.

MENOS COSTES, MAS VALOR

Mas compactacion =menos volumen deresiduos que
transportar parareciclajey desecho.Las menores
necesidades de transporte permitenreducirlos costes
detransporteylasemisiones de CO,.Laseparacionde
desechos ensupunto de origen generamateriales para
reciclaje de mas alta calidad.

¢POR QUE ORWAK MULTI?
= Clasificaciony compactacion enorigende — ®
diferentes tipos de residuo -ORWAK

PART OF Julo GroUP

= Camaras abiertas de carga superior

= Posibilidad de aumentar la capacidad mediante
camaras adicionales




ORWAK
MULTI9020S

Solucion multicamara

MINIESTACION DE RECICLAJE
9020 es unamaquina potente conamplias
camarasy generosas aperturasde carga.
Ofrecereduccionde volumen eficaz
degrandes cantidades de materiales
reciclables.

SISTEMADEALTA CAPACIDAD

La9020S es unamaquina poderosacon

ORWAK MULTI9020SESTA
OPTIMIZADA PARA:

PAPEL LAMINA DE
= Carton PLASTICO
m Triturado m Flimretractil

= Bolsasde papel m Bolsasdeplastico

LATAS DEMETAL
m Latasdealimentos
m Latasdepintura

OTROS METALES

m Tirasdeacero

RECIPIENTES DE
PLASTICO

m BotellasdePET

FRENO DE SEGURIDAD

Eloperador necesita presionarlos botones delas

grandes camarasy generosas aberturas de
carga. Proporcionaunareduccién efectiva
delvolumende grandes cantidades de
materialesreciclables.

manijas ysujetar un asidero de dos manos para
deslizarlaunidad superior hacialos lados. Al soltar
unbotoén, frenalaunidad superior y hace mas dificil
moverse. Esta caracteristicamejoralaseguridaden
eltrabajo.

SISTEMA AMPLIABLE
Esfacilanadir cdAmaras adicionales para
ampliar su sistema de clasificaciony m Comoda configuraciéonde carga
compactacionparaincrementar su
capacidad. Cuando se amplie sunegocio
y cambien sus necesidades, deje que su = Indicador debala
sistema de manipulaciénderesiduos crezca
almismo ritmo.

superior

m Lafuerzade compresiénpuede
regularseindividualmente para

EFICIENCIA

Mientraslamaquina compacta el materialen

unacamara, laotraestaabiertaylistapara

cargar mas material

cadacéamara, segun el material.

Cumpleconlosrequisitosdelanorma
deseguridadEN 16500:2014 sobre
compactadorasverticales

® Frenodeseguridad

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
A B [+ D E F*
2470 mm 2480 mm 968 (1135 mm 2175mm 1380 mm 1900 mm
!l Incluidos soportes de correa *Altura de transporte
CONSUMO DE ENERGIA
MODO DE REPOSO FUNCIONAMIENTO MAXIMO
2.7 W/H 800 W/H

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APERTURA DE DURACION | FUERZA DE o PESODELA NIVEL CLASE DE ALIMENTACION DE

CARGA DELCICLO | PRENSADO | TAMANODEBALA | PESODEBALA MAQUINA SONORO | PROTECCION | FUNCIONAMIENTO
Peso total: 1580 ki
) Anchura:1100 mm Cartén: hasta 200 kg N e
Anchura: 1100 mm 35 Solo cémara; 1100 kg Trifasica 3x400 V,
20t,200kN | Profundidad: 700 mm | Plastico: hasta 300 ’ <72db(A) P55
Altura:700mm | segundos Sélo unidad de 50Hz
Altura: 500 mm kg .
prensa:480 kg

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.
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