
ORWAK 
3250

250 KG

ORWAK 3250 est le bon choix lorsque vous souhaitez 
une presse à balles capable de produire de grosses 
balles, jusqu’à 250 kg, tout en étant simple et facile 
à installer dans différents environnements grâce à 
son fonctionnement monophasé de 230 V. ORWAK 
3250 vous en offre pour votre argent. Grandes balles, 
grandes économies!

POIDS DE LA 
BALLE 

CARTON

AVANTAGES DE ORWAK
OPTIMISATION DU TEMPS
Moins de temps employé au traitement des déchets, 
plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D’ESPACE
Notre presse à balles réduit rapidement l’espace occupé 
par les déchets et permet de dégager les allées et les 
accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR
Plus de compactage = un volume de déchets à 
transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. 
Une réduction du transport se traduit par une baisse des 
coûts de transport et des émissions de CO2. Le tri à la 
source génère une meilleure qualité de déchets pour le 
recyclage.

POURQUOI ORWAK 3250?
	 Des balles impressionnantes en taille et en poids
	 Unité monophasée, facile à placer dans différents 

environnements
	 Le meilleur choix pour de moyennes quantités de 

carton et de plastique 

MONOPHASÉE
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Presse à balles monophasée 
qui produit 250 kg de balles
UNE CONCEPTION INTELLIGENTE
Une conception intelligente pour faciliter le 
transport et l’installation. Grâce à deux vérins 
puissants, la presse offre un compactage efficace.

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE POUR UN 
COMPACTAGE EFFICACE
La fonction de démarrage automatique permet à la 
presse à balles de lancer le compactage dès que vous 
fermez la porte.

ÉJECTION DE BALLE 
Les balles pèsent jusque 250 kg et sont facilement 
éjectées grâce à une fonction semi-automatique.

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

1200 x 
680 mm

DIMENSIONS

A B C D HAUTEUR DE 
TRANSPORT

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux..

CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE DE 
CHARGEMENT

TEMPS 
DE CYCLE

FORCE DE 
COMPRESSION

DIMENSIONS DE 
LA BALLE POIDS DE LA BALLE POIDS DE LA 

MACHINE
NIVEAU 

SONORE
CLASSE DE 

PROTECTION
TENSION  

D’ALIMENTATION

Largeur: 1200 mm
Hauteur: 680 mm

46 sec
HP: 15 tonnes, 150 kN
LP: 10 tonnes, 100 kN

Largeur 1200 mm
Profondeur: 800 mm

Hauteur: 1000 mm

Carton:  jusqu’à 250 kg
Plastique:  jusqu’à 290 kg

1050 kg <70 db (A) IP 55
Monophasée 

230 V,
50 Hz, 10 A

ORWAK CONNECT COMMUNICATION
3250 est prête à communiquer en choisissant 
l’option ”Orwak Connect”. Il s’agit d’un service de 
communication par modem permettant à la presse 
à balles d’envoyer des mises à jour et des alertes au 
personnel ainsi que des informations concernant son 
état et des statistiques sur les balles au portail Web.

	 Interface simple
	 Démarrage automatique
	 Hauteur de balle réglable en trois 

       différentes tailles
Taille de balle réglable

Sélecteur de ma-
tériaux : carton ou 
plastique

Indicateur 
de balle 
complète Indicateur d’entretien

L’ORWAK 3250 A ÉTÉ  
OPTIMISÉE POUR :
PAPIER

	 Carton 
	 Découpes de papier

MATIÈRE  
PLASTIQUE

	  Film étirable et     
         rétractable

UN OPÉRATION SILENCIEUSE CONTRI-
BUE À UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL
Grâce à un système hydraulique silencieux, les 
émissions sonores sont basses, ce qui favorise 
un environnement de travail agréable pour les 
employés et représente un atout considérable si la 
presse se situe à proximité de la clientèle.

Conforme à la norme de sécurité  
EN 16500:2014 pour les presses à balles 
verticales.

2970 mm 1732 mm 1036 mm 2270 mm 2170 mm


