ORWAK
3500

Notre plus grande presse a balles verticale, une
machine robuste et résistante, parfaite pour toute
entreprise ayant de grandes quantités d'emballages !
ORWAK 3500 offre une solution de compactage sUre,
efficace et rentable. Avec une force de pression de

50 tonnes, elle fabrique des balles de haute densité
pouvant atteindre 500 kg.

1

Conforme ala norme de'(\" "
sécurité

EN 16500

pour les presses a balles
verticales

=ORWAK

GROS POIDSDELA
VOLUME BALLE
CARTON

AVANTAGES DE ORWAK

OPTIMISATION DU TEMPS
Moins detemps employé au traitement des déchets, plus de
temps consacréavos activités principales.

PLUS D'ESPACE
Notre presse aballesréduit rapidement|'espace occupé parles
déchetsetpermetde dégagerlesalléesetlesaccés.

REDUCTIONDES COUTS, PLUS DE VALEUR
Plus de compactage = unvolume de déchets atransporter
réduit pourlerecyclage oulamiseaurebut. Uneréductiondu
transport se traduit par une baisse des colts de transportet
desémissionsde CO,.Letrialasource généreune meilleure
qualité de déchets pourlerecyclage.

POURQUOIORWAK 3500?

= Machinerobuste pour un compactage solide et puissant .
de grands volumes de déchets.

PART OF SULO |GROUP

= Produit desballes a haute densité.

m Fonctionsintelligentes, interface facile d'utilisation et prét
au service de communication Connect en option.




ORWAK Comumsatre
3500 on wanene

= Découpes de papier m Filmétirable et

rétractable (LP)

Presse robuste produisant des balles denses _ _
m Filmplastique (LP)

UTILISATION HAUTE PRET ALA COMMUNICATION

Indicateur s . q . 8
PERFORMANCE de balle Indicateur  Taille de balle U.ne [.:re.ssea.ballles|nt<‘elllgente. La n.OL'NeIIe cartea
L'ORWAK 3500 estune presse aballes complete  dentretien  réglable circuitsimprimés posséde une capacité de stockage
robuste quicompacte de grands volumes desdonnées, une surveillance techniquedela
d’emballages. machine, des possibilités de communicationet, ce

quiestinéditdans ce secteur, elle offre davantage de
sécuritéavotre personnel.

OUVERTURE DE PORTE
SECURISEE

Le systéme deverrouillage a‘loquetet
manette’ delaporteinférieure permeta
I'opérateur d’ouvrir progressivementla
porte de maniére contrélée, mémelorsdu
compactage de matériaux expansibles.

Orwak Connect communication: Cette pressea
balles est préte acommuniquer en choisissant'option
"Orwak Connect".lls'agitd'un service de commu-
nication parmodem permettantalapresseaballes
d'envoyerdesmisesajouretdesalertesaupersonnel
ainsique des desinformations concernantson étatet
des statistiques surles balles au portail Web.
Sélecteur de
matériaux

:cartonou
plastique

m Interface simple

Conformealanormedesécurité
EN16500:2014 pourles pressesaballes

m Lesballes peuvent étrefixées
Balles de haute densité avecdesbandespolyesterou

dufild'acier. verticales.

DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS
A B Cc D E F*
3225mm 1765 mm 1160 mm 2410 mm 1315mm 2340 mm**
*Hauteur de ** | es pieds de transport
transport ajoutent 100 mm
CARACTERISTIQUES
OUVERTURE DE TEMPS FORCE DE DIMENSIONS DE POIDS DE LA BALLE POIDSDELA NIVEAU CLASSE DE TENSION
CHARGEMENT | DECYCLE | COMPRESSION LABALLE MACHINE SONORE PROTECTION | D'ALIMENTATION
L 1240 Largeur: 1100 mm
argeur: mm i :
9 45 secs 50tonnes, 500kN | Profondeur: 850 mm Carton:jusqu'a 500 kg 2100kg 74.db (A) IP 55 Triphasee.3x400'V
Hauteur: 575 mm 50Hz,
Hauteur: 1240 mm

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux..
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