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Élimination hygiénique des déchets hospitaliers

CITYBAC® DASRI 

Conforme à l’arrêté ADR

Conformes à la réglementation européenne sur le transport de matières dangereuses, ces conteneurs n’ont 

pas  l’obligation d’être contrôlés tous les 30 mois par un bureau de vérification agréé : s’ils restent en bon 

état de  présentation et de fonctionnement, leur durée d’utilisation est illimitée.

L’efficacité en toute sécurité

Grâce à leurs dimensions, ces équipements  peuvent être installés directement dans les services  

hospitaliers. Ils s’adaptent à toutes les chaînes de  traitement des déchets. La fermeture à levier est

diposée à l’extérieur du bac évitant ainsi l’accrochage  de déchets à l’intérieur du bac lors de son vidage.

Hautement résistant

Bac en PEHD injecté et recyclable. Inertie totale face à  toute agression chimique. Parties métalliques en 

acier  traité anticorrosion. Bandage des roues en caoutchouc.

1  Marquage à chaud "déchets 
d'activités de soins à risques 
infectieux"

2  Numéro UN

3   Étiquette "matières 
infectieuses"

4   Pictogramme "Interdit objets 
piquants et tranchants"

5  Fermeture à levier

6   Ø 160 mm roulettes

7  Marquage à chaud à l'arrière 
pour le numéro d'agrément + 
logo gerbage interdit
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DASRI

660 L

770 L

CITYBAC® SPECIALS

660 L 770 L

Dimensions (mm)

Hauteur totale ~ 1170 1320

Bord supérieur du peigne ~ 1070 1215

Profondeur ~ 1265 1265

Largeur ~ 855 855

Diamètre des roues ~ 160 160

660 L 770 L

Préhension latérale  

Fermeture à levier  
(des deux côtés du bac)

 

Roues non marquantes  

12km/h roues renforcée  

Puce RFID  

Tourillon amovible  

Timon d’attelage renforcé  

Pare-chocs  

Renfort de fond  

Passage de fourche  

COLORIS

Couvercle jaune RAL 1018  

Cuve gris RAL 7021  
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