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Citybac Premium® Premiuma&0L
DETAILS DU PRODUIT

1 Couvercle plat

2 Poignées 2x
3 Axes de couvercle 2x
4 Zone de marquage

CITYBAC®

A Cuve

- ®
B Poignée arriére -

C Collerette avant circular eco
D Zone de marquage

E Roues MANUAL@{” AUTOMATIC@:”

F Logement de puce
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COUVERCLE PLAT

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~ 940

B Bord supérieur du peigne ~ 880

C Profondeur ~ 525

D Largeur ~ 450

E Diametre des roues ~ 200

Poids

Volume nominal (L) 80

Poids a vide (kg) ~ 8,7

Poids en charge (kg) ~ 3

norme EN 840

Poids total autorisé (kg) ~ 50

Données non contractuelles. En raison d'un grand nombre de moules utilisés pour la fabrication des bacs roulants SULO, ceux-ci peuvent présenter
une légére variation de poids et de dimensions.



Citybac® Premium 80L
DETAILS DU PRODUIT

COLORIS

Cuves de bac roulants constituées jusqu'a 100 % de

GRIS ANTHRACITE matiéres recyclées*. Nous sommes en mesure d'atteindre
RAL 7021 0 - .
AT une part moyenne de 70 % de matieres recyclées post-

consommation ménagére (bacs, casiers, palettes en fin de

\V’
CIRCULARECO ie ot rebuts d duction)
EEEEE vie et rebuts de production).

*en fonction des coloris retenus

MATIERE 100 % RECYCLEE

RAL 7021

i ™

RAL 7011 RAL 6011 RAL 6009 RAL 8025 RAL 5023
PANT 5535

MATIERE 100 % VIERGE

RAL 5005

PANTONE 5395C RAL 3974GN PANTONE 167C RAL 3000

RAL 3005

COULEURS ALTERNATIVES POUR LA CUVE
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Les valeurs de couleur RAL sont données a titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction de la production.



CITYBAC PREMIUM® 2 ROUES

4= OPTIONS

PUCE D'IDENTIFICATION OPERCULES DE COLLECTE SELECTIVE

Verre

Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un Opercule pour Verre,
logement spécifique, invisible et protégé, serrure obligatoire
destiné a recevoir une puce électronique dont

la fréquence est de 125 khz a 13,56 Mhz.

INSONORISATION UTILISATION

S
S &

Compensateurs Ensemble poste fixe
pour le roulement metal
ROUES

Roues légéres, Roues a bandage
recyclées et plein @ 200 mm
recyclables

@ 200 mm

VERROUS ET SERRURES

(?) L)

Serrure automatique  Serrure automatique  Serrure manuelle Serrure manuelle
clé triangulaire clé individuelle clé individuelle clé triangulaire



Citybac® Premium 2 Roues
DONNEES TECHNIQUES

80 LITRES
| |
CENA L]
Plat u
Silencieux
Design

Bi-flux horizontal
OPERCULES DE COLLECTE SELECTIVE

Papier

Papier confidentiel

Verre / Boite métallique Plat

Emballages (E.M.R.)

Ordures ménageéres Plat

Poinconnage et grille de fond

Clips

Compensateurs L]
Serrure manuelle Plat
Serrure automatique a clé Plat

Verrou automatique (sauf OM)

Patte de cadenas
CLOISONS
Verticale 40/60
Verticale 50/50
Verticale 60/40
Horizontale 40/60
Horizontale 60/40

CITYBAC®



80 LITRES

|+

PREHENSIONS (non disponibles sur MSTS)
Poignée latérale (vidage manuel) =

ROULEMENTS Diamétre des roues (axe creux ou
plein)

2 200 mm n

2 250 mm

2 300 mm
ACCESSOIRES

Ouverture couvercle par pédale

Poste fixe Plat
ANTI-ODEUR

Anti-odeur
PERSONNALISATION

Photo injection sur couvercle Plat
Autocollant L]
Gravure sur couvercles u
Marguage a chaud "

IDENTIFICATION

Puce électronique =
Numeérotation spécifique .
B Standard

B Option



