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MIEUX APPRENHENDER TOUS LES FLUX A COLLECTER
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ACCESSIBILITE PMR VERTICALE
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» Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable ¥
et jusqu'a 100% recyclé

» Structure intérieure repensée et optimisée pour
une utilisation maximale du volume

= Technologie Kinshofer Flex

» La nouvelle version 4 m? est aujourd‘hui
totalement adaptée au développement du
commerce électronique, aux politiques
d'extension des consignes de tri ou encore la
gestion des ordures ménageéres
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circular eco




PREHENSION

S

Simple Crochet Kinshofer

ORIFICE

Verre Emballage Papier Extension Consig-
Vert Bleu Ciel Grls Fer nes De Tri

RAL 6011 RAL 5015 RAL 7011

Carton Trappe Gros Pro-

Bleu Distant ducteur

RAL 5023

COULEURS™

Vert Anglais Vert Cendré Vert Oxyde Chromique  Gris Silex Gris Perle
Pantone 5535 C Pantone Q752-3-2 RAL 6020 Pantone Q710-3-2 Pantone Grey 6 C
Gris Foncé Gris Anthracite Brun Noyer Marron Chocolat Bleu Marine

Pantone Grey 11 C Pantone Q728-1-2 Pantone Q710-1-2 RAL 8019 Pantone 296 C

* données pour la version Kinshofer ~ ** toutes autres couleurs en option sur demande et devis



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Hublo 4 m?®
Dimensions ~ (mm)*
A Largeurw
B Hauteur
C Profondeur
D Hauteur a partir du sol

E Hauteur PMR a partir
du sol

PREHENSION

Kinshoffer Flex sans
systéeme de rotation
+ nouvelle structure
interne

* data for product largeur Kinshofer

2178
1970
1438

1460
-1560

900

Volumes®

Volume utile ~ (m3)
Poids & vide (kg)
Poids maximum (kg)

Espace requis (m?)

3,90

235
1810
3,15

PERSONNALISATION

Consignes De Tri
(exemple)



" Orifices

Tri de tous types de déchets.

Ce nouvel orifice répond au
développement du E-commerce,
générant plus de déchets
ménagers comme les cartons et
les emballages

Kinshofer Flex

Nous libérons l'espace intérieur de
la colonne pour faciliter a la fois le
tri et la collecte

Circular Eco

Signifie que la colonne est produite
jusqu’a 100 % de matériaux
recyclés (par ex. kayaks, mobilier
urbain, réservoirs)

circular eco



Cityspot®
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

HUBLO

4md

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Simple Crochet
Profondeur: 1600 mm
Largeur: 2178 mm
Hauteur: 2215 mm
Kinshofer
Profondeur: 1438 mm
Largeur: 2178 mm
Hauteur: 2215 mm

Dimensions

Hauteur des orifices

a partir du sol 1460-1550
PMR des orifices 900
Volume utile 3,90 m3

L s Simple Crochet: 225 kg
Poids a vide Kinshofer: 235 kg
Poids maximum 1810 kg

Simple Crochet, Kinshofer,

Prehension Double Crochet sur demande

INSTALLATION

Espace requis 3,15 m?

Camion : 8 avec simple crochet ou 9 avec Kinshofer et double crochet
Transport en fonction des moyens de déchargement sur site
(8 seulement si hayon)

MANIABILITE, CONFORT ET FLEXIBILITE

PMR u

Insonorisation Complexe de fibre PET amortissante pour la trappe et
conteneur absorbante pour le dome

Nombre d'operateurs L

Temps de collecte 1-2 min

Systéme vidage

(selon systéme levage) Simple Trappe, Double Trappe, Verticale



CITYSPOT®

HUBLO

4m?

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative -

Contrdle d'accés -

Taux de remplissage ]

OM RAL 7011 600 x 300 mm laniéres

Papier RAL 5015 490 x 110 mm

Emballage RAL 1018 400 x 230 mm

Carton RAL 5023 Bavette 1400 x100 mm

Verre RAL 6011 Bavette #1200 mm orifice
Extension Consignes De Tri RAL 1018 Bavette 1400 x 230 mm
Trappe gros Dimensions intérieures: 426 x 355 mm
producteur Dimensions extérieures: 476 x 430 mm

NF EN 13071



sulo.fr




