Thermo-KING N |
COMPOSTEUR INDIVIDUEL
400/ 600/ 900 LITRES

FABRIQUE EN
FRANCE

@ Garantie 5 ans
sy

O Notice de montage
et guide du compostage

Et composter devient facile

A bonne hauteur (100 cm), son assemblage donne accés a tous les cotés.
La facade amovible facilite le mélange des matieres avec une fourche et la récupération du compost mir a l'aide

d'une pelle.

Des orifices sont astucieusement répartis sur l'ensemble des panneaux facilitant la circulation de lair et

assurant une ventilation compléte et homogéne des matiéres.

= Composteur en polypropyléne 100% recyclé et reyclable

= Coloris vert facilitant son intégration paysagere,

= Teinte stabilisée aux U.V.

= Lalliage de plastique utilisé, de haute qualité garantit une longue durée de vie des
composteurs

= Certification AFNOR
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UTILISATION

= Le couvercle amovible est composé de deux parties
identiques munies chacune d’une poignée de
blocage. Fermé, il est légerement pentu et évite
ainsi la stagnation de l'eau.

= Des orifices d’aération sont astucieusement
répartis sur lensemble des panneaux facilitant
la circulation de l'air et accélérant le processus de
décomposition des matiéres.

= Des nervures intérieures empéchent le compost en

se tassant d'obstruer les orifices.

OPTIONS

= Grilles anti-rongeurs

» Etiquette adhésive personnalisée

= Gravure : empreinte en relief réalisée sur le

couvercle lors de la fabrication

400L

MONTAGE

Le montage est simplifié grace a un simple emboitage

des panneaux a l'aide de gonds renforcés.

600 L

1000 L

Longueur 740 mm 800 mm 1000 mm
Largeur 740 mm 800 mm 1000 mm
Hauteur 840 mm 1040 mm 1000 mm
Poids 12 kg 16 kg 22 kg
Epaisseur des parois 5a8mm 5a8mm 5a8mm
Kits / palette 22 20 14
Camion complet (unités) 682 620 434

COMPOSTEURS PLASTIQUES
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